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20 juni 2018 

Aanleg riolering en wegenis 

Spekkestraat 
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Inhoud presentatie  

ÅVerwelkoming 

 

ÅToelichting bij het ontwerp  

 

ÅToelichting bij de uitvoering  

 

ÅVragen 
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Inhoud presentatie  
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ÅToelichting bij de uitvoering  

 

ÅVragen 
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Doel van de 
werken  

Toelichting bij het ontwerp  

Å Scheiden van afval- en regenwater 

Å Heraanleg wegenis 
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Å Afvalwater: dia 250mm Ą Aansluiting op Berlaarsesteenweg  

Å Regenwater: leidingen en grachten Ą Berlaarsesteenweg en gracht thv bocht Marie-

Fleur 

Å Buffering & vertraagde afvoer  

Å Afkoppelingen op privé terrein: 2 HA-putjes per woning 

Rioleringswerken  

Ontwerp  Toelichting bij het ontwerp  
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Wegeniswerken  

Ontwerp  Toelichting bij het ontwerp  

Å Nieuwe verharding in betonstraatstenen 

Å Parkeerstrook in asfalt 

Å Voetpad aan zijde woningen thv gesloten bebouwing 



7 7 

Wegeniswerken  

Ontwerp  Toelichting bij het ontwerp  

Å Nieuwe verharding in betonstraatstenen 

Å Parkeerstrook in asfalt 
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Wegeniswerken  

Ontwerp  Toelichting bij het ontwerp  
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Inhoud presentatie  

ÅVerwelkoming 

 

ÅToelichting bij het ontwerp  

 

ÅToelichting bij de uitvoering  

 

ÅVragen 
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Werkwijze  Toelichting bij de uitvoering  
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ÅIn voorbereiding 

 

ÅStart der werken: 5 november 2018  

 

Å95 werkdagen voorzien 
  

Planning  

Toelichting bij de uitvoering  
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Impact op 
het dagelijks 

leven  
Toelichting bij de uitvoering  


